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Avant-propos

Avant d'arriver au consommateur, I'énergie passe par plusieurs etapes. Tout d’abord,
celle-ci est produite dans une centrale de production, puis est fransportée, distribuée
et commercialisée par différents gestionnaires de réseaux en fonction des missions de
chacun.

Chaque réseau a ses spécificités, contraintes, en fonction du type d'énergie
acheminée. Chacun doit éfre adapté pour subvenir a la demande des
consommateurs, toujours grandissante actuellement, et assurer un équipement
adéquat face a I'évolution des énergies, notamment I'injection des énergies
d’origines renouvelables (éolien, photovoltaique, méthanisation...). En effet, avec le
déploiement de ces énergies renouvelables, les réseaux doivent étre en capacité
d’'absorber cet apport supplémentaire d'énergie.



|. Réseaux d’'électricité

L'électricité n’étant pas stockable en grande quantité, il faut la consommer des
qu’elle est produite. Le gestionnaire de réseau de transport, RTE (Réseau de Transport
d’'Electricité), est responsable de I'équilibre entfre I'offre et la demande. Il veille
également au bon fonctionnement du réseau, adapte les équipements face &
I’évolution permanente, pilote le systeme électrique, et concoit des mécanismes de
marché.

Sur le territoire, le réseau d’électricité constitue un maillage de haute et basse tension
sur I'ensemble du territoire. La grande majorité des lignes sont de 90 kV, une ligne
passant a I'ouest du territoire est de 225 kV.

Plusieurs postes de tfransformation électrique sont présents sur le territoire. 4 d’entre eux
ont une tension de 90 kV et un est de 225 kV.
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Figure 1 : Réseau de transport d’électricité Agglo2B (RTE)- Source : capareseau.fr

Chaque poste a des caractéristiques différentes (capacité d’accueil, puissance déja
raccordée...). Le site hitp://capareseau.fr permet d’identifier préciseément chacun de
ces postes. Cela permet de voir la répartition des sites ENR du territoire.
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Figure 2 : Réseau de distribution d'électricité Agglo2B (RTE)- Source : capareseau.fr

POITOU-CHARENTE @ BRESSUIRE - HTB1/ HTA ¥
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Ce poste est dans la commune de BRESSUIRE, au S3IREnR POITOU-CHARENTE
(Coordonnées : 435699.47 ; 6642874.5)

T 3 ¥ T T =

SUIVI DES ENR : B Puissance EnR déja raccordée - 445 MW
Puissance des projets EnR en file d'atients - 2.0 MW
Capacité d'accueil reservée au titre du S3RENR qui reste 4

% affecter - 23.0 MW
145 Capacité réservee aux EnR au titre du S3REnR 31.0
-] gr{gtze—mi’}ﬁunﬂaireactualisée applicable au 4283 kEuroMW
g;isasgzgisﬂ&;ofeﬁ en file d'sttents du A0 MW
dont Ia convention de raccordement est signés 0.0 MW

Taux d'afiecistion des capaciies ressrvees 2%

Figure 3 : Poste de Bressuire - Source : capareseau.fr



POITOU-CHARENTE ® CERIZAY - HTB1/HTA i
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Ce poste est dans la commune de CERIZAY, au S3REnR POITOU-CHARENTE
(Coordonnées : 422196.62 ; 6643081)
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SUIVI DES ENR : W Puissance EnR déja raccordée : 1.4 MW
Puissance des projets EnR en file d'atients - 0.1 MW

Capacité d'accueil réservée au titre du S3RENR qui reste 3
affecter - 2.0 MW

il Capacité réservée aux EnR au titre du S3REnR 2.0
4 Quote-Part unitsire sctualisée applicable au

o1 SYaPa 42 33 KEUrOMW

Puissance des projets en file d'attente du S3REnR
£N COoUrs dohiw
dont la convention de raccordement est signée 0.0 MW
Taux d'affectation des capacités résenées 32%
mis & jour ie 2812018

Figure 4 : Poste de Cerizay - Source : capareseau.fr
POITOU-CHARENTE ® MAULEON - HTB1/ HTA ¥
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Ce poste est dans la commune de MAULEON, au S3IREnR POITOU-CHARENTE
(Coordonnées : 416880.5 ; 6654551.5)
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SUIVI DES ENR : W Puissance EnR déja raccordée © 25.1 MW
® Puissance des projeis EnR en file d'attente - 0.9 MW
Capacite d'accusil réservée au titre du S3RENR qui reste a
affecter 17.8 MW

175

o Capacité réservée aux EnR au titre du S3RERR 18.0
i DO:JI‘[]}EB_PQ]:}‘?I% unitairs actuslizée spplicable au 42 83 KEUroMW
Puissance des projets en file d'attente du S3RENR 0.0 MW
EN COWS
dont Ia convention de raccordement est signée D:0 MW
Taux d'affectation des capacitss réservées 32 %

80112018

Figure 5 : Poste de Mauléon - Source : capareseau.fr

POITOU-CHARENTE @ MONCOUTANT - HTB1/ HTA ¥

Ce poste est dans la commune de MONCOUTANT, au 53REnR POITOU-CHARENTE
(Coordonnées : 425524.56 ; 6633186}

SUIVI DES ENR : B Puissance EnR déja raccordée © 326 MW
Puissance des projets EnR en file d'attente 0.9 MW

Capacité d'accueil réservée au titre du S3RENR quireste 3
affecter - 22.3 MW

T

g Capacité réservée aux EnR au titre du S2REnR 230
A uQ;.rote—P‘?‘rémﬂalre actualisee applicable au 42.53 KEuroMW
Puissance des projets en fils d'attents du S3REnR 0.2 MW

&N cours .
dont Ia convention de raccordement est signée D.0 MW
Taux d'affectation des capacités résenées 32%
mis & jour le T2O22018

Figure 6 : Poste de Moncoutant - Source : capareseau.fr



Il. Réseaux de gaz

Le gestionnaire de réseau, GRDF (Gaz Réseau Distribution France), congoit, construit,
entretient et exploite 'ensemble du réseau de distribution du gaz naturel. Ce gaz est
acheminé aupres de nombreux fournisseurs de gaz. GRDF accompagne également
les porteurs de projets souhaitant injecter leur production de biométhane.

Figure 8 : Réseau de distribution a I'ouest du territoire (Elyx) - Source : capareseau.fr



Sur le territoire, le réseau de gaz n'est pas tres développé. En effet, le réseau de
transport dessert 8 des 38 communes de I'agglomération. Le réseau de distribution est
réparti sur 9 communes de I'agglomération. Ces deux réseaux sont similaires et
couvrent les mémes communes.

lll. Réseaux de chaleur

Les réseaux de chaleur font également partis des réseaux de transports et de
distribution d'énergies. lls sont caractérisés par un systeme de distribution de chaleur
a partir d'une installation de production centralisée et a destination de plusieurs
consommateurs. Ces réseaux de chaleurs ne sont pas nécessairement alimentés par
des énergies renouvelables comme le bois, mais peuvent I'étre par du gaz.

Un réseau de chaleur est composé de plusieurs éléments : la chaufferie, qui sert de
production centralisée, les canalisations, qui transportent I'énergie thermique, et les
sous-stations qui servent d’échangeur thermique au niveau de chaque point de
livraison de chaleur.

Sur le territoire, plusieurs réseaux sont recensés.

A Bressuire, le réseau de chaleur est constitué de 913 m de canalisations qui sont
reliées a la chaufferie bois de St Porchaire. Cette derniere est composée d'une
chaudiere bois de 360 kW et d'une chaudiéere fioul de 540 kW. Ce réseau dessert 11
points de livraisons de la zone d'activités, ce sont notamment des entreprises et
bureaux du secteur. L'approvisionnement en bois se fait de maniére locale
(récupération des déchetteries et achat auprés d'un producteur local).

Figure 9 : Réseau de Bressuire (St Porchaire) (Elyx)-Source : Agglo2B



A Nueil-les-Aubiers, le réseau de chaleur posseéde 1495 m de canalisations qui sont
reliées a une chaudiere bois déchiqueté de 800 kW et une chaudiere gaz naturel
utilisée en appoint de secours. La chaudiére bois couvre plus de 90 % des besoins de
chaleur permettant le chauffage et la production d'ECS. Ce réseau alimente 14
batiments : 2 salles, 2 écoles, un espace pour enfant, la mairie annexe et son annexe,
la bibliothéque, la maison de retraite, le CSC, le collége, une cantine et le presbytére.
L'approvisionnement en bois se fait de maniere locale.
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Figure 10 : Réseau de Nueil-les-Aubiers (Elyx)- Source : Agglo2B

A Cerizay, le réseau est composé de 1150 m de canadlisations reliées a deux
chaudieres a bois déchiqueté de 500 kW chacune, et une chaudiere gaz naturel
utilisée en appoint de secours, avec une production annuelle de 2 GWh. Ce réseau
alimente 7 bdatiments publics: college, centre-aquatique, centre médico-social,
gymnase, salle municipale, résidence d'hébergement, école de musique. Les
chaudieres bois couvrent 95 % des besoins de chaleur permettant le chauffage et la
production d'ECS. L'approvisionnement en bois se fait de maniere locale.

A Moncoutant, le réseau de chaleur est constitué de 1500 m de canalisations reliées
a une chaudiére bois de 1000 kW et une chaudiére fioul d’'appoint de 1350 kW. Ce
réseau alimente 8 batiments : maisons de retraite, college, école, salle de sport et
vestiaire de foot, mairie, chateau, salle des fétes, centre médico-social.



V. Pistes de développement

Le Schéma Reégional de Raccordement aux Réseaux des Energies Renouvelables
(S3RENR) de I'ex-région Poitou-Charentes a retenu le scénario de production
d'énergie d’origine renouvelable a I'horizon 2020 du SRCAE (Schéma Régional Climat
Air Energie). Les objectifs sont les suivants (en puissance installée) : 1800 MW pour
I’éolien, 1418 MW pour le photovoltaique, 40 MW pour la biomasse et le biogaz et 34
MW pour I'hydraulique. Cela fait une augmentation de 1682 MW de puissance

installée sur le territoire de I'ancienne région Poitou-Charentes.

RTE (Réseau de Transport d'Electricité) a émis un avis favorable a ce scénario de
développement des énergies renouvelables, qui mise notfamment sur le déploiement
important de la filiere photovoltaique. Certaines réserves ont été évoquées,
notamment concernant les investissements a réaliser sur le réseau pour supporter cet

apport.

Sur le territoire, la création d'un nouveau poste de transformation de 90 kV/20 kV, ainsi

qu'une licison avec le réseau est prévue au nord de Bressuire.
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Figure 11 : Travaux prévus par RTE sur le territoire-source RTE
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Ce poste aura les caractéristiques suivantes :

POITOU-CHARENTE @ NORD-BRESSUIRE - HTB1/HTA ¥
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Ce poste doit &tre créé au S3REnR POITOU-CHARENTE. Sa commune
d'implantation n'est pas encore définie précisément.

SUIVI DES ENR : ® Puissance EnR déia raccordée - 0.0 MW
Puissance des projets EnR en file d'attente - 11.5 MW
- Capacite d'accuell réservée au fitre du S3RENR qui reste 3

affecter - 29.5 MW

Capacite réservee aux EnR au fitre du S3REnR 41.0

5]
[e]
o

Quote-Part unitaire sctualisée applicsble au
onEaniE 42 B3 kEuro/MW

Puissance des projets en file d'atients du S3REnR

s 11.5 MW
dont la convention de raccordement est signée 0.0 MW

Taux d'affectation des capacités réservees 2%

Figure 12 : Futur poste Nord Bressuire-source RTE

RTE a réalisé une carte montrant les différents postes, avec leurs capacités d'accueil,
actualisées avec les objectifs du S3RENR. Cette carte montre les capacités, sur le
territoire, que peuvent supporter les installations avec les objectifs du S3RENR.
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Figure 13 : Répartition géographique des capacités réservées des postes, en MW-Source RTE
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